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ABSTRAK

Berbagai rancangan ofomasi dapat diterapkan pada suvatu alat ukur untuk
meningkatkan unjuk kerja alat ukur tersebut. Dalam suatu pengukuran tegangan DC (Direct
Current), sering kita temui pengukuran dan pencatatan nilai hasil pengukuran tersebut
secara manual untuk beberapa kali pengukuran Hal ini tentu saja kurang efisien mengenai
waktu yang dibutuhkan untuk mengukur dan mencatat nifai hasil pengukuran tersebut.

Berdasarkan hal diatas maka dalam penelitian ini dicoba untuk merancang dan
mengaplikasikan suatu interface antara voltmeter DC (Direct Current) dengan PC (Personal
Computer) yang akan memudahkan dalam proses pengukuran fegangan DC (Direct
Current) sekaligus pencatatan nilai dari hasil pengukuran tersebut yang secara keseluruhan
dikontrol oleh Mikroprosesor.

Untuk menekan biaya seminimal mungkin maka alat ini dirancang agar kompatibel
dengan komputer-komputer saat ini maka sebagai interface antara komputer dan voltmeter
DC tersebut, digunakan interface serial RS-232 untuk membantu proses pengolahan
datanya.

Kata Kunci : Direct Current, voltmeter, mikroprosesor, RS-232

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat,
apalagi dalam bidang komunikasi dan komputer mengalami kemajuan yang sangat cepat.
Kehadiran perangkat komputer pada masa sekarang dan yang mendatang sangat penting
dalam memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan. Karena itu kemajuan teknologi
sekarang ini diusahakan kompatibel dengan perangkat komputer sehingga peralatan
tersebut dapat dikontrol langsung melalui komputer. Dengan peralatan yang demikian ini
akan menjadikan kerja semakin mudah, efisien, cepat dan ketepatan yang tinggi.

Tujuan dari perancangan adalah membuat suatu alat berbasis komputer lengkap
dengan software aplikasinya yang dapat digunakan untuk mengukur besarnya tegangan DC,
berdasar nilai tegangan hasil pengukuran dari volmeter DC yang terhubung ke PC.
Spesifikasi teknis dari sistem ini meliputi input yang masuk ke PC (Personal Computer) ialah
nilai dari hasil pengukuran tegangan yang ditunjukkan oleh perangkat pegukur tegangan
(voltmeter DC) dan untuk nilai tegangan yang akan diukur, besarnya dibatasi oleh batas
ukur dari voltmeter yan digunakan.

1. Permasalahan

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merealisasikan
suatu divais dari alat pengukur tegangan DC yang kemudian akan dikonversikan menjadi
suatu tampilan di dalam PC dalam bentuk angka numerik dan bagaimana merealisasikan
alat tersebut dengan menghubungkannya ke PC untuk dapat diolah datanya sehingga
menghasilkan suatu tampilan yang menyatakan nilai dari hasil pengukuran tegangan

2. Perancangan Sistem
Prosedur perancangan dibagi ke dalam beberapa tahapan :
a) Tahap perancangan perangkat keras dan pemilihan komponen
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Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat keras berdasarkan teori
dengan memperhatikan aspek-aspek di atas sekaligus memilih komponen yang
selekdtif.

b) Percobaan perangkat keras
Tujuan dari tahap ini adalah menganalisa kinerja tiap blok yang selanjutnya
akan diintegrasikan membentuk satu sistem.

c) Tahap percobaan system

Menganalisa kinerja sistem setelah diintegrasikan.
Diagram blok perangkat Voltmeter DC berbasis PC dapat digambarkan sebagai berikut
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Secara garis besar cara kerja dari Voltmeter ini adalah sebagai berikut :

- Besaran yang akan di jadikan obyek ukur adalah tegangan DC

- Tegangan input akan dibagi menjadi level tegangan tertentu

- Hasil keluaran dari rangkaian pembagi tegangan disesuaikan level
tegangannya dengan range tegangan input ADC

- Data paralel keluaran dari ADC diubah menjadi data serial oleh mikrokontroller

- Sebelum dikirim ke computer, level tegangan TTL dirubah lebih dulu menjadi
level tegangan dengan format RS-232 oleh RS-232 converter

- Data Serial selanjutnya dikirim ke komputer untuk diproses dan hasilnya
ditampilkan di layar monitor

- Selain ditampilkan di layer monitor, hasil pengukuran juga ditampilkan ke seven
segmen.
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Cara kerja sistem secara garis besar sebagai berikut:
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Yang pertama dilakukan adalah memilih apakah akan menampilkan data yang
sudah tersimpan atau membaca data langsung dari port

Jika membaca langsung, apakah data tersebut akan disimpan atau hanya
dibaca saja. '

Data yang didapat kemudian diproses (disesuaikan dengan penampil angka
atau numeriknya untuk mendapatkan data yang dibutuhkan)

Data yang sug’ah diproses apakah selanjutnya akan ditampilkan dalam bentuk
angka X
Setelah ditampilkan, apakah data tersebut akan disimpan atau hanya
ditampilkan saja. Jika disimpan maka data tersebut akan disimpan dan jika
tidak maka data tersebut hanya akan ditampilkan saja.

C. PENGUJIAN DAN ANALISA

Objek ukur yang digunakan sebagai input tegangan yang akan diukur adalah suatu
DC Power Supply dengan batas ukur tegangan 0-30 V DC. Pengukuran ini dilakukan
dengan menghubungkan objek ukur dengan multimeter digital. Pengukuran ini dilakukan
untuk mengetahui tegangan keluaran yang sebenarnya dari objek ukur itu sendiri. Hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui objek ukur tersebut apakah layak atau tidak untuk dijadikan
input sistem. Untuk mendapatkan tegangan 100 V, maka dibutuhkan 4 buah DC power
supply tersebut harus disusun secara seri.
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Gambar 4.1 Pengupan Sistem
D. KESIMPULAN

1. Dengan pengambilan sampel tegangan 0 — 30 volt DC, perangkat ini mepunyai
spesifikasi sebagai berikut, ketelitian pembacaan untuk tampilan PC 53 % dan
ketelitan pembacaan untuk tampilan seven segmen 11 % , ketepatan
pembacaan untuk PC 60 % dan untuk seven segmen 40 %, resolusi 0.39,
threshold 0.39, tahanan dalam 1 MW.

2. Pengaksesan port secara langsung ke alamat port hanya dapat dilakukan pada
windows 9X atau DOS, untuk windows 2000/XP harus menggunakan library
khusus, dalam proyek akhir ini menggunakan comport library.
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